
X12P Ghid Rapid

Descarcă Aplicația 

Important
○ Pentru siguranța voastră și a bunurilor personale, citiți cu atenție acest manual de instrucțiuni.

○ Vă rugăm să nu încercați să dezasamblați, modificați sau reparați aeronava. Dacă este
necesar, vă rugăm să contactați agentul.

○ Acest manual este versiunea succintă. Pentru mai multe detalii, accesați „Ajutor” din colțul din
dreapta sus al interfeței principale din aplicație pentru a descărca documentele electronice.

○ Acest manual este acctualizat fără înștiințare din timp.



1) Depărtați brațele 2)Lăsați trenul de aterizare

3)Desfaceți elicele 4)Introduceți bateria în compartiment

5) Introduceți cardul Micro TF în slotul pentru carduri TF 6) Puneți drona pe o suprafață dreaptă
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1. Pregătirea dronei pentru zbor
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2. Telecomanda
1). Schemă

b Comutare mod de zbor c Întoarcere automată d Indicator mod de zbor
f Maneta stângă g Maneta dreaptă h Pornire
j Fotografiere/Înregistrare k Suport telefon l Port încărcare USB

a Antenă
e Indicator luminos
i Decolare/aterizare automată 
m Ajustare gimbal

2). Pornire
(1). Puneți drona pe o suprafață dreaptă

(2). Porniți drona
Țineți apăsat pe butonul de pornire timp de 2 secunde.

(3). Porniți telecomanda
Țineți apăsat pe butonul de pornire timp de 2 secunde 
pentru a porni telecomanda.



(1) Introduceți suportul telefonul mobil în 
suportul telecomenzii după cum vă arată 
imaginea.

(2) Trageți de suport.

(3) Introduceți telefonul în suport. (4) Reglați suportul și telefonul în unghiul 
dorit.
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(4). Auto-inspecție și Conectarea telecomenzii la dronă
După pornire, lăsați drona să stea timp de 30 de secunde pentru a-și efectua auto-
inspecția și pentru a se lega la telecomandă, care este încheiată odată ce indicatorul 
pâlpâie albstru sau rămâne aprins pe verde.

Indicatorul va deveni albastru sau va rămâne aprins pe verde

3). Puneți telefonul mobil în suportul pentru telefon

4). Conectarea prin aplicație
(1). Starea semnalului GPS după conectarea la dronă prin aplicație 

Când aplicația este conectată la dronă, indicatorul dronei va fi verde, indicând faptul că semnalul 
GPS este bun și că a reușit să își găsească poziția. Comutați modul de zbor de la telecomandă pe 
modul GPS pentru a permite dronei să decoleze în siguranță. Dacă indicatorul pâlpâie verde, 
semnalul GPS este slab sau nu există semnal GPS, în acest caz, comutați înapoi pe modul de 
zbor A de la telecomandă pentru a putea decola (Acest mod nu este comandat pentru începători).

Atenție: Este foarte indicat să zburați când semnalul GPS este bun (Indicatorul verde rămâne aprins)! 
Vă recomandăm să alegeți spații deschise. Clădirile înalte și materialele feroase vor 
intefera cu busola și echipamentul GPS al dronei. 
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(2). Conectarea prin aplicație
Având aplicația instalată pe telefon, alegeți rețeaua WLAN Name”ground-XXXXXX (seria)” și 
conectați-vă la aceasta.

Deschideți aplicația pentru a accesa interfața din imaginea stânga jos. Apăsați pe ”Start 
Flying” pentru a accesa interfața de zbor de mai jos. w. 

Atenție: Telefonul mobil trebuie să aibe suport pentru WiFi 5G. 
Folosind aplicația în timpului zborului, puteți monitoriza starea dronei și înregistrările în 
timp real. Aplicația nu se poate folosi decât după ce telecomanda s-a conectat la dronă. 

5). Operarea dronei
(1). Decolare

○ Metoda 1: decolare manuală
Când drona este în modul standby, 
procedați astfel: 
Trageți manetele după cum vă arată în 
imagine și țineți-le pe loc timp de 3 secunde, 
iar elicele vor începe să se învârtă.

○ Metoda 2: Decolare automată
Țineți apăsat pe butonul „Decolare/Aterizare” timp de 2-3 secunde.
Drona va emite un semnal sonor și va urca automat până la altitudinea 
de 1,2m și va rămâne în aer. 

(2). Aterizare
Înainte de a ateriza, fiți atenți la locul unde veți ateriza, evitați mulțimile și obstacolele, și 
alegeți spații relativ drepte.  

○ Metoda 1: aterizare manuală
Trageți treptat de mante în jos, drona va coborî treptat, odată ce a ajuns la sol, continuați să 
trageți de manete în jos până când se opresc elicele. 

○ Metoda 2: aterizare automată
Țineți apăsat pe butonul ”Decolare/Aterizare” timp de 2-3 secunde. Drona va emite un 
semnal sonor și va ateriza automat în locul unde se află, iar elicele se vor opri automat. 
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Downward
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(3). Schema comenzilor
○ Modul 2

○ Modul 1

Rotire la stânga           Rotire la dreapta Stânga 

(4). Comutarea între modul 2 și modul 1
○comutarea în modul 2

Trageți maneta stânga până și țineți apăsat pe butonul ”Decolare/Aterizare”, după care porniți 
telecomanda.

○comutarea în modul 2
Trageți maneta stânga până și țineți apăsat pe butonul ”Fotografiere/Înregistrare”, după care 
porniți telecomanda.

6). Fotografii și înregistrări
În timpul zborului, puteți apăsa pe butonul Fotografiere/Înregistrare pentru a face poze sau 
înregistrări. Pentru a face poze, apăsați pe buton, iar telecomanda va emite un semnal sonor 
pentru a confirma. Pentru a face înregistrări, țineți apăsat pe buton, iar telecomanda va emite un 
semnal sonor pentru a vă arăta că a început să înregistreze.
Icoana         va deveni roșie. Pentru a opri înregistrarea, țineți apăsat pe buton din nou, 
telecomanda va emite un semnal sonor, iar icoana        din aplicație va deveni albă.    

○ Sfaturi pentru fotografii aeriene
(1). Verificați cu atenție starea dronei înainte de fiecare zbor. 
(2). Faceți fotografii sau înregistrări video când drona este în modul GPS.  
(3). Zburați în condiții de vreme bună. 
(4). Mișcați manetele ușor pentru un zbor cât mai lin. 



Înregistrare

Fotografiere

Fișiere

Apăsați scurt pentru a face 
fotografii, țineți apăsat timp de 2-3 
secunde pentru înregistrări, în 
timpul înregistrării videoclipurilor, 
apăsați scurt pentru a face 
fotografii!

6

X12P

Atenție: Pentru a evita posibile daune și pierderi, asigurați-vă că aparatul este protejat. 
Temperaturile înalte pot afecta camera.

7). Modul de zbor 
(1). Modul GPS

○ Cum să accesați modul GPS
a, Modul de bază este modul GPS;
b, Când drona descoperă suficiente semnale GPS, țineți apăsat pe butonul de comutare al 
mudurilor de zbor de pe telecomandă, astfel veți comuta pe modul GPS. Dacă nu găsește 
suficiente semnale GPS, țineți apăsat pe buton pentru a trece pe modul manual.

○ Indicatoarele dronei când modul GPS este activ
Indicatorul stâng de la telecomandă rămâne verde. 

○ Specificații pentru modul GPS
Aeronava va pluti pe loc când modul GPS este activ. 

(2). Modul Manual
○ Cum să accesați modul Manual

Când drona este în modul GPS, țineți apăsat pe butonul de comutare al modurilor pentru a 
comuta pe modul manual.,

○ Indicatoarele dronei când modul Manual este activ 
Indicatorul telecomenzii rămâne roșu.

○ Specificații pentru modul Manual
Drona este mult mai flexibilă când este comutată în acest mod. Totuși, datorită factorilor de 
mediu precum vântul etc, drona poate devia foarte ușor și este mai dificil să îi mențineți 
altitudinea, fapt pentru care acest mod nu este recomandat pentru începători.
În timpul zborului, dacă senzorul de poziționare optic dă eroare (indicatoarele de la brațele 
frontale pâlpâie), poziția de planare va fi invalidă și va trebui să preluați controlul. Familiarizați-
vă cu modul GPS, apoi încercați modul Manual.

Atenție: Pentru a vă asigura că drona se va întoarce cu precizie la unctul de plecare, operați 
drona când aveți semnal GPS bun. În spațiile deschise (nu se află clădiri pe o rază de 50m, iar 
mediul de zbor este de 10m), funcția RTH va funcționa corect. 

8). Funcția RTH
Dacă este necesar, în timpul zborului puteți folosi funcția RTH. În timp ce drona se întoarce, ea 
nu va răspunde la comenzi, când aceasta aterizează însă, puteți folosi telecomanda pentru a o 
ghida. Apăsând pe buton în timp ce se întoarce, veți opri această funcție și veți prelua controlul.

Atenție: Această funcție se va executa corect doar atunci când drona are poziționare GPS 
(indicatoarele de la brațele dorsale sunt verde) și nu se află obstacole în jur. Când drona este în 
modul GPS, această funcție se va comuta automat atunci când: 



Înainte

Stânga Dreapta

Înainte/înapoi
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Drona a pierdut semnalul de la telecomandă.

Pe durata funcției, drona va urca sau coborî la altitudinea de 30 dacă se află sub și, 
respectiv, dreasupra acestei valori. Nu puteți opera drona cât timp această funcție este 
activă, asigurați-vă că nu sunt obstacole în jur pentru a preveni producerea unor accidente.

După aterizare, opriți drona și telecomanda odată ce s-au oprit și elicele.

(1). După zbor, scoateți bateriile din dronă și telecomandă și depozitați-le separat.
(2). Nu lăsați bateriile la îndemâna copiilor și animalelor. NU LĂSAȚI bateriile lângă surse de 
căldură precum sobele sau reșourile. NU LĂSAȚI bateriile în spații cu temperaturi ridicate. 
Temperatura de păstrare ideală este între 22-28oC.
(3). Dacă bateriile sunt deteriorate, urmați regulamentele locale privind reciclarea bateriilor.

Înapoi

Atenție: Păstrați distanța față de dronă cât timp elicele sunt în funcțiune

9) Scoaterea și depozitarea bateriei


